VC1 - Venttiilien ajolaite

MONIPUOLINEN TESTAUSLAITE YLEISIMMILLE PROPORTIONAALIVENTTIILEILLE

VCI1 on proportionaaliventtiilien testaukseen tarkoitettu
kdsimittalaite. Ajolaitteella ohjattavat signaalit:

*  4(0) .. 20mA 13ht6- ja tulosignaali

* -10(0) - +10V 1dht6- ja tulosignaali

* Paluusignaaliksi voi valita eri signaalin kun
1ahdolle ja paluusignaalin voi myds skaalata itse.
Esimerkiksi ldhtosignaalin ollessa 4..20mA voi
paluusignaali olla 0 — 1.6V

* 0 -—2400 mA virtaohjaus proportionaaliventtiilin
kelalle suoraan, kun kéytdsséd on venttiili missi ei
ole sisdisté elektroniikka tai halutaan testata venttiilid ilman vahvistinkorttia.

) G

VCI venttiilin ajolaitteelle voidaan sy6ttdd 24VDC jinnitesyotto, joko mukana toimitetulla 24V/2.5A
virtaldhteelld tai sihkonsyottd voidaan ottaa venttiilille tarkoitetusta 6+1 pistokkeesta. Jannite ja virta ndytetddn
mittalaitteen nayt6ll4, jolloin jarjestelmén sdhkonsy6ton ongelmat voi tarkastaa ajolaitteelta suoraan.

Laitteen asetuksista voi valita sdhkoisen signaalin skaalauksen suureeksi virtauksen, paineen tai prosentit.
Virtauksen ja paineen voi skaalata vapaasti signaalien mukaan.

: LA v' Ajolaitteen valikossa navigoidaan potentiometrin ja “Enable”
Virranrajoitus: 1008mA

kytkimen avulla. Valikosta nidkee selkedsti mika tila on valittu ja
misséd kohdin valikkoa litkutaan

Asetukset . v
4-20mA B-10Y _
0-20mh g -16-10Y |
AMP v" Laitteen ndytto on on AMOLED-ndyttd, mikd mahdollistaa selkeén
ndyttokuvan kaikissa kirkkauksissa

Ajolaitteen runko on koneistettua alumiinia ja laite kestda
kovempaakin kayttod

Ominaisuudet: Toimitus sisaltaa:
* Tukee useimpia * Kuljetus- ja sailytyslaukku
proportionaaliventtiileitd Nayttolaite
markkinoilla

e 6+1 liittimelld varustettu
venttiilikaapeli

) L e 24VDC virtaldhde
* Valikosta valittavissa o _
“kuolleenmiehenkytkin” « DIN-Aliitin propoille
ilman elektroniikkaa

* Enable-j&nnite ohjattavissa
liittimen C-pinniin

»  Sé&dettava virranrajoitus
» Kaapeli séhkonsyotolle
jarjestelmésta

Kéyttoohje QR koodilla
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