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 1. VENTTIILITESTERIN TOIMINNOT JA OMINAISUUDET 

VC1 venttiilitesterillä voi testata erilaisia venttiileitä. Testerillä voi ohjata       

-10-10V tai 0-10V jänniteohjattuja venttiileitä, 0-20mA tai 4-20mA 

virtaohjattuja venttiileitä sekä sitä voi käyttää vahvistinkorttina aina 2400mA 

saakka. 

Huomioitavaa on, että laite toimii ainoastaan 24VDC jännitteellä, eli mikäli 

suoraan ohjatun venttiilin kela vaatii tätä suurempaa jännitettä, maksimi 

ohjetta venttiilille ei välttämättä saavuteta. 

Venttiilitesterillä saa ajaa ainoastaan ns. 

koepenkissä olevia venttiileitä, joiden 

testaaminen ei aiheuta vaaratilanteita missään 

tilanteessa!  



 2. KÄYTTÖÖNOTTO  

 

 Käynnistä venttiilitesteri kytkemällä 24VDC virtakaapeli 

 Valitse valikosta haluttu ohjaussignaali 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, -10-
10V tai AMP kiertämällä potentiometriä. Hyväksy valinta napilla 

 Tarkasta että virranrajoitus on oikea kyseiselle venttiilille 

 Aseta mahdolliset takaisinkytkennän asetukset valikosta 

 Valitse EXIT päästäksesi perustilaan 

 Paina nappia kaksi kertaa lyhyen ajan sisällä saadaksesi lähdön 
aktiiviseksi. 

 Mikäli näyttöön tulee ilmoitus ”Pot > 0” säädä potentiometri 0 jos 
ohjaustapa on joku muu kuin -10-10V. 

 Mikäli ohjaustapa on -10-10V ja näyttöön tulee ilmoitus ”Pot != 0”, 
säädä potentiometri puoleen väliin, jolloin ohjaus on 0. 

 Ohjaa venttiiliä potentiometrillä 

 Ohjauksen saa pois päältä painamalla nappia kerran 

 Takaisin valikkoon pääsee pitämällä nappia pohjassa noin 2 sekuntia 
  



 

  3. VENTTIILITESTERIN TOIMINNOT JA OMINAISUUDET  
 

Ohjaustavat 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 0-20mA ja 4-20mA 
Venttiilitesteri ohjaa venttiilille maksimissaan 20mA virtaohjeen riippuen 
potentiometrin asennosta. Oletuksena takaisinkytkentä on myös mA. 

 -10-10V ja 0-10V 
Venttiilitesteri ohjaa venttiilille joko -10 – 10V tai 0-10V jänniteohjeen 
riippuen potentiometrin asennosta. Oletuksena takaisinkytkentä on 0-
10V. 

 AMP 
Venttiilitesteri toimii vahvistimena proportionaaliventtiilille. Ohje on 
prosentteina virranrajoituksesta. Esimerkiksi virranrajoituksen ollessa 
1600mA, potentiometrin ollessa puolivälissä, ohje on 50 % ja virta 
ajetaan 800 milliampeeriin. Laite adaptoituu venttiilin kelan 
ominaisuuksiin ja tämän takia potentiometriä suositellaan pyöritettävän 
rauhallisesti, jotta vältetään mahdollinen ylivirta ja virranrajoituksen 
kytkeytyminen. Takaisinkytkentä ei ole käytössä. 

  



 

Ohjausarvon asetukset 

 

 
Valikon kohdasta ”Ohjausarvon asetukset” valitaan haluttu yksikkö: 
”%”, ”bar”, ”l/min” tai ”off”. Valitse skaalauksen ala- ja yläpiste venttiilin 
mukaan. 

 
  



 

Dither asetukset 

 

 
Dither on tekniikka, jota käytetään hydrauliikassa parantamaan 
järjestelmän suorituskykyä ja estämään ei-toivottuja ilmiöitä, kuten 
kitkalukkiutumista tai hystereesiä. Dither tarkoittaa pienen, nopean 
vaihtelun lisäämistä ohjaussignaaliin tai venttiilin asentoon. Tämä 
auttaa pitämään venttiili liikkeessä ja estää sen juuttumisen. 
 
Mikäli käytössä on AMP moodi, voi ohjausta poikkeuttaa valitsemalla 
”Dither asetukset” -kohdasta halutun taajuuden ja Amplitudin. Ditherin 
ollessa yli 0%, asetusarvoa muutetaan halutulla taajuudella 
prosenttiosuuden verran ylös- ja alaspäin. 
 
Huomioitavaa on, että Ditherin ollessa käytössä, virranrajoitus pitää 
valita Ditherin amplitudin verran suuremmaksi kuin kelan maksimivirta. 
Esimerkiksi jos venttiilin kela on 1600mA ja Dither amplitudiksi on 
valittu 10%, maksimi virta on 1600mA + 10% * 1600mA = 1760mA. 
Tällöin virranrajoitus on oltava 1800mA. 

 
  



 

Oloarvon asetukset 

 

 
Mikäli venttiilissä on takaisinkytkentä, sen skaalauksen voi tehdä 
valikon kohdasta ”Oloarvon asetukset.” Valitse paluusignaalin tyyppi (V 
tai mA), sekä skaalausarvot. Takaisinkytkentä skaalataan näyttöön 
ohjauksen ollessa päällä valittujen arvojen mukaisesti. 

  



 

Jännitteen ohjaaminen pinniin C 

 
Mikäli venttiili tarvitsee 24V signaalin pinniin C, voi sen asettaa päälle 
valikosta valitsemalla ”Enable -> Pin C.” Mikäli ohjaus on päällä, 
kyseisen rivin kohdalla olevassa laatikossa on X. 

 

Enable pito 

 

 
Mikäli ”Enable pito” on valittuna, ohjaus pysyy päällä automaattisesti. 
Mikäli ohjauksen halutaan poistuvan heti kun napista päästetään irti 
(ns. kuolleen miehen kytkin), voi kyseisen toiminnon ohjata päälle 
poistamalla X:n kohdasta ”Enable pito.” 

  



 

 4. TEKNISET TIEDOT  
 

Mittalaitteen tiedot 

 
Venttiilitesterin sarjanumero ja valmistajan tiedot löytyvät testerin  
takaa.  
 

Tekniset yksityiskohdat 

• uOled – 160x128 1.7” OLED näyttö. 

• Käyttölämpötila: 0°C - +40°C 

• Jännitteesyöttö 24VDC 

• Maksimivirta 2400mA  

• Lähdöt -10 – 10 V / 0(4)..20 mA 

 

Kytkentä 
 

M12 8P LIITIN 7P VENTTIILIPISTOKE 

1. Valkoinen A. 24VDC 

2. Ruskea B. 0V 

3. Vihreä NC 

4. Keltainen NC 

5. Harmaa  D. Command value 

6. Pinkki E. Command ground 

7. Sininen F. Actual value 

8. Punainen C. Actual ground 

 

Valmistaja ei vastaa rikkoutuneesta laitteesta: 

• Laitteen altistuessa vedelle tai öljylle 

• Jos elektroniikkaosia on avattu 

• Jos käytetty muuta kun 24VDC syöttöjännitettä 

• Jos laite on pudonnut tai kärsinyt vastaavaa mekaanista rasitusta. 


